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\ KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
RECKLI® OS D

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytoét ja kaytot, joita ei suositella
1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja: RECKLI GmbH
Katu: IndustriestralRe 36
Postitoimipaikka: D-44628 Herne
Puhelin: +49(0)2323/1706-0 Telefax: +49(0)2323/1706-50
Sahkopostiosoite: info@reckli.de
Puhuteltava henkil6: Richter Puhelin: +49(0)2323/1706-301
Sahkdpostiosoite: safety@reckli.de
Internet: www.reckli.com
Tietoa antavia toimiala: Labor
1.4 Hatdpuhelinnumero: Myrkytystietokeskus - Avoinna 24 h/vrk

0800 147 111 (maksuton)
09 471 977 (normaalihintainen puhelu)
24h Emergency Number: +1-703-527-3887 (CCN 232801)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Asetus (EY) N:o 1272/2008
Tata seosta ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.

2.2 Merkinnat
Asetus (EY) N:o 1272/2008

Turvalausekkeet
P261 Véltd sumun/suihkeen hengittdmista.
P262 Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.

2.3 Muut vaarat

Ei minkaanlaisia erityisesti mainittavia vaaroja. Ottakaa joka tapauksessa huomioon kayttoturvallisuustiedotteen
sisalto.

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset:

Seoksen aineet eivét tayta PBT/vPvB-kriteereitd REACHIin, liitteen Xl mukaisesti.

Hormonitoimintaa héiritsevat ominaisuudet:

Seos ei sisalla aineita >=0,1 % aineista, joilla on hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia asetuksen (EY) N:o
1907/2006, 59 artiklan 1 kohdan tai asetuksen (EU) 2017/2100 tai asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset
Oleelliset aineosat
ei (asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH))

' KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Yleiset ohjeet
Likaantunut, kastunut vaatetus vaihdettava.
Hengittaminen
Potilas on vietava raittiiseen ilmaan ja pidettava lampimana ja rauhallisena.
Epavarmassa tilanteessa tai jos oireita esiintyy, on kysyttava ladkarin neuvoa.
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lhokosketus

Roiskeet iholta huuhdeltava valittbmasti runsaalla maarélla vesi ja saippua.
Ihoarsytyksessa hakeuduttava ladkarin hoitoon.

Silmakosketus

Huuhdeltava valittémasti varovasti ja huolellisesti silmasuihkulla tai vedella.
Jos esiintyy silmien arsytysta, tulee konsultoida silméalaékaria.

Nieleminen

Suu huuhdeltava vélittémasti ja sen jalkeen juotava runsaasti vetta.
Oireiden ilmetesa tai niita epailtaessa kysyttava laakariltd neuvoa.

4.2 Tarkeimmét oireet ja vaikutukset. seka valittomat ettd viivastyneet
Tahan mennessa ei tunnettuja oireita.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellistd apua ja erityistd hoitoa koskevat ohjeet
Oireiden mukainen hoito.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Soveltuva sammutusaine
Sammutustoimenpiteet on sovitettava ymparistoon.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Itse tuote ei pala.
Tulipalon sattuessa saattaa muodostua: Hiilidioksidi (CO2), Hiilimonoksidi(CO).

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Kaytettava sopivaa hengityksensuojainta.
Saastunut sammutusvesi kootaan talteen erikseen. Ei saa paastaa viemariverkostoon eika vesistoon.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hitatilanteessa
Yleisia ohjeita
Véltettdva aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatetukselle. Kayta henkilokohtaista suojausvarustusta.

6.2 Ymparist66n kohdistuvat varotoimet
Ei saa paastaa viemariin tai vesistoon. Ei saa paastaa maaperaan.
6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vilineet
Puhdistamiseen
Otettava talteen nestetta sitovalla materiaalilla (hiekka, piimaa, happositoja, yleissitoja).
Muut tiedot
Materiaalin kasittely kohdan Jatehuolto mukaisesti.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallinen kasittely: katso kohta 7
Henkilokohtaiset suojavarusteet: katso kohta 8
Jatteiden havitys: katso kohta 13

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttdmét toimenpiteet
Ohjeet turvalliseen kasittelyyn

Huolehdittava riittavasta tuuletuksesta. Ala hengita aerosolia. Valtettava aineen joutumista iholle, silmiin ja
vaatetukselle.

Ohjeita yleisesta tyohygieniasta
Likaantunut, kastunut vaatetus vaihdettava. Syéminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kéytettédessa.
Pese kadet ennen taukoja ja tyén paatyttya.
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Muut tiedot
Muut tiedot: Katso kohta 8.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdmaét olosuhteet. mukaan luettuina vhteensopimattomuudet

Vaatimukset varastotiloille ja sailiGille

Sailytettava tiiviisti suljettuna.
varastointilampétila: 5 - 30 °C
Tiedot yhteisvarastoinnista

Ei saa sailyttaa yhdessa elintarvikkeiden eika eldinravinnon kanssa.
Lisatietoja varastointiolosuhteista
Pakkausmateriaalit: Polyetyleeni, Jaloteras.

7.3 Erityinen loppukayttd
Ei tunnistettu(j)a kaytto(j)a.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
Lisatietoja raja-arvoista

Tahan mennessa ei ole asetettu kansallisia raja-arvoja.

8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet
Huolehdittava riittvasta tuuletuksesta.

Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilonsuojaimet

Silmien tai kasvojen suojaus

Sopiva silmasuojain: Tiiviit suojalasit. (EN 166)

Kasien suojaus

Sopiva kasinetyyppi: Pitkavartiset kasineet. (EN 1SO 374)

Jos lyhytaikaisesti kosketuksissa kateen: Kertakayttokasineet.

Sopiva materiaali:

- NBR (Nitriilikumi): materiaalin paksuus: 0,35 mm, Tunkeutumisaika: > 480 min

Kemikaalisuojakasineet on valittava vaarallisten aineiden pitoisuuden ja maéran seka tydympariston mukaisesti.

lhonsuojaus

Kaytettava vain sopivaa, mukavasti istuvaa ja puhdasta suojavaatetusta.

Hengityksensuojaus

hienosti dispergoitu, ruiskutettu, sumutettu: Al4 hengita aerosolia.
Jos tekniset poistoimu- tai tuuletustoimenpiteet eivéat ole mahdollisia tai riittavia, kayté hengityssuojainta.

Soveltuvat hengityksensuojalaitteet: Suodattava puolinaamari (SFS- EN 149), Filter: A

Te rmiset vaarat
Erityisia toimenpiteité ei vaadita.

Ymparistoaltistuksen torjuminen
Ei saa paastaa viemariin tai vesistoon. Ei saa paastaa maaperaan.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto:
Vari:

Haju:
Hajukynnys:

Sulamis- ja jaatymispiste:
Kiehumispiste tai kiechumisen

Nestemainen
valkoinen, samea
ominainen

Ei tietoja saatavissa.

ei madritelty
100 °C

Menetelma
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alkamislampdétila ja kiehumisalue:
Syttyvyys: ei sovellettavissa
R&jahdysrajat (alempi): ei rajahtava.
R&jahdysrajat (ylempi): ei rajahtava.
Leimahduspiste: Ei syttyva.
[tsesyttymislampétila: Ei syttyva.
Hajoamislampdtila: ei maaritelty
pH-arvo: 7-8
Vesiliukoisuus (@ 21 °C): sekoittuva
Liukoisuus muihin liuottimiin

ei maaritelty
Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi: ei madritelty
Hoéyrynpaine (@ 20 °C): 23 hPa  laskettu
Tiheys (@ 21 °C): noin 1,0 g/cm3 SO 2811
Hoyryn suhteellinen tiheys: ei sovellettavissa

9.2 Muut tiedot

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot
R&jahdysominaisuudet

ei rgjahtava mukaisesti EU A.14
Hapettavuus

Ei hapettuva.
Muut turvallisuusominaisuudet
Liuotinpitoisuus: 0,0%
Kiinteiden aineiden maara: 9%
Jatkuvuusaika (@ 21 °C): 11s 4 DIN53211

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Mitdan vaarallisia reaktioita ei esiinny, kun tuotetta kasitellaan ja se varastoidaan maaraystenmukaisesti.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Tuote on stabiili, kun se varastoidaan normaalissa ymparistdlampdtilassa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Ei tunneta mitdan vaarallisia reaktioita.

10.4 Valtettavat olosuhteet
kuumuus. pakkanen.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Ei tietoja saatavissa.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
muodostuminen: Etanoli.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 méaaritellyistd vaaraluokista

Akuutti myrkyllisyys
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
ATEmix laskettu

ATE (suun kautta) > 2000 mg/kg; ATE (ihon kautta) > 2000 mg/kg; ATE (hengitysteitse hdyry) > 20 mg/l; ATE

(hengitysteitse pdly/sumu) > 5 mg/l
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Arsyttivit ja sydvyttavit vaikutukset

Ihosybvyttavyys/inoarsytys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Vakava silmavaurio/silma-arsytys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Herkistavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Syopaa aiheuttavat, periman muutoksia aiheuttavat ja lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset

Sukusolujen perimé&a vaurioittava: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
SyOpéaa aiheuttavat vaikutukset: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.
Lisdantymiselle vaarallinen: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Aspiraatiovaara
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Todennakaisia altistumisreitteja koskevat tiedot
Hengitettyna: ei relevantti. Nieltyna: ei relevantti. Ihoaltistuksen jalkeen: ei relevantti. Roiskeet silmiin: lievasti
arsyttava, mutta ei relevantti luokitteluun.
11.2 Tiedot muista vaaroista
Hormonitoimintaa héiritseviat ominaisuudet

Tama tuote ei sisélla ainetta, jolla on hormonitoimintaa héiritsevid ominaisuuksia ihmisiin liittyen, silla mitk&an
komponentit eivat tayta kriteereja.

Muut tiedot
Oleellisia tietoja ei ole enempéa saatavilla.
Muut tiedot

Seosten luokittelu ja kaytetty arviointimetodi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti. Itse
valmisteesta/seoksesta ei ole tietoja.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Ei tietoja saatavissa.

12.3 Biokertyvyys
Ei tietoja saatavissa.

12.4 Liikkuvuus maaperassa
Ei tietoja saatavissa.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Seoksen aineet eivat tayta PBT/vPvB-kriteereitd REACHIin, liitteen XIII mukaisesti.
12.6 Hormonitoimintaa héiritsevit ominaisuudet
Tama tuote ei sisalla ainetta, jolla on hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia muihin kuin kohdeorganismeihin
liittyen, silla mitkd&n komponentit eivat téyta kriteereja.
12.7 Muut haitalliset vaikutukset
Oleellisia tietoja ei ole enempé&é saatavilla.

Muut tiedot
Seosten luokittelu ja kaytetty arviointimetodi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti. Sekoituksesta ei
ole kéaytettavissa tietoja. Taman seoksen ymparistdtoksikologiset ominaisuudet on maaritetty yksittaisten
komponenttien ymparistétoksikologisten ominaisuuksien perusteella (katso kohta 3).
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\ KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmét

Kasittely

Ei saa paastaa viemariin tai vesistoon. Ei saa paastaa maaperaan.
Havita paikallisten maaraysten mukaisesti.

Kayttamattoman tuotteen jateluokitus
080120 PINNOITTEIDEN (MAALIEN, LAKKOJEN, LASIMAISTEN EMALIEN), LIIMOJEN,

TIIVISTYSMASSO:]EN"SEKA PAINOVARIE"N VALMISTUKSESSA, JALOSTUKSESSA,
JAKELUSSA JA KAYTOSSA SYNTYVAT JATTEET; maalien ja lakkojen valmistuksessa,

sekoituksessa, jakelussa, kaytdssa ja poistossa syntyvat jatteet; muut kuin nimikkeessa 08 01 19
mainitut maalia tai lakkaa sisaltavat vesisuspensiot

Puhdistamattoman pakkauksen jateluokitus
150102 PAKKAUSJATTEET; ABSORBOIMISAINEET, PUHDISTUSLIINAT, SUODATINMATERIAALIT JA

SUOJAVAATTEET, JOITA EI OLE MAINITTU MUUALLA; pakkaukset (mukaan luettuna
yhdyskunnista erikseen keratty pakkausjate); muovipakkaukset

Puhdistamattomasta pakkauksesta huolehtiminen ja suositeltava puhdistusaine

Saastuneita pakkauksia on késiteltdva samalla tavalla kuin itse ainetta. Ei-saastuneet ja taysin tyhjennetyt

pakkaukset voidaan Kierrattaa.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetus (ADR/RID)

14.1 YK-numero tai
tunnistenumero:

14.2 Kuljetuksessa kaytettava

virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat:
14.4 Pakkausryhma:

Sisavesikuljetus (ADN)

14.1 YK-numero tai
tunnistenumero:

14.2 Kuljetuksessa kaytettiva

virallinen nimi:
14.3 Kuljetuksen vaaraluokat:
14.4 Pakkausryhma:

Merikuljetus (IMDG)

14.1 YK-numero tai
tunnistenumero:

14.2 Kuljetuksessa kaytettava

virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat:
14.4 Pakkausryhma:

limakuljetus (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 YK-numero tai
tunnistenumero:

14.2 Kuljetuksessa kaytettiva
virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat:
14.4 Pakkausryhma:

14.5 Ympadristévaarat

YMPARISTOLLE VAARALLINEN:

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussaanndsten mukaan.

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussaanndsten mukaan.
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14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle
Ei saa sailyttaa yhdessa elintarvikkeiden eika eldinravinnon kanssa.

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
ei sovellettavissa

Muut tiedot

KOHTA 15: Lainsdadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistésadnnokset tai
-lainsdiadéanto

EU Kemikaaleja koskevat maaraykset

Direktiivi 2004/42/EY maalien ja VOC-arvo: 0,0 g/L (0 %)
lakkojen VOC-paastorajoituksista:

Kansalliset maaraykset
Vesivaarallisuusluokka (D): 1 - lievasti vedelle vaarallinen

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Taman seoksen aineille ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointeja.

KOHTA 16: Muut tiedot

Muutokset
Tama tiedote siséltéd muutoksia edelliseen versioon kohdassa (kohdissa): 1,2,3,4,7,11,12,15.
Lyhenteet ja akronyymit

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

ATE: acute toxicity estimates

ECHA: european chemicals agency

(http://echa.europa.eu/information-on-chemicals)

GESTIS: Gefahrstoffinformationssystem der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
(http://dguv.de/ifa/GESTIS/GESTIS-Stoffdatenbank/index.jsp)

MSDS:

Tiedot vaarallisista aineosista on otettu alihankkijoiden vastaavan kayttoturvallisuustiedotteen viimeisimmasta

versiosta.

Tiedot vaarallisista aineosista on otettu alihankkijoiden vastaavan kayttoturvallisuustiedotteen viimeisimmasta versiosta.

Tieto perustuu nykyisin olemassa oleviin tunnettuihin tietoihin. Se ei kuitenkaan anna vakuutusta tuotteen
ominaisuuksista eikd anna mitadan sopimuksenmukaista laillista perustetta.
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